
elfo UV-C 254nm desinfectie toestellen (Made in Europe)
Statief Statief+Wielen Carbon Externe

Model LBP-4 LBP-4W LBPD-4 LBPD-4W B66 B66W filter PIR sensor
Bestelcode A326 A328 A330 A332PIR A333 A333W A334 A337
Aantal UV-C lampen 4x 36W 4x 36W + 30W
Lampvermogen Directe straling 144 W (4x TUV PL-L36W/4P) 144 W (4x TUV PL-L36W/4P)
Lampvermogen Indirect straling - 30W (1x HNS30 W G13)
UV-C 254 nm Indirect stralingsvermogen 48 W 48 W
UV-C 254 nm Direct stralingsvermogen - 12 W
Levensduur UV-C lampen 9000 u 9000 u
Lampvoet 2G11 2G11 + G13
Elektronische ballast Ja Ja
Afstandsbediening ON/OFF Ja Ja

- Ja - Ja
- - Ja

Geluidssignalering voor directe straling - - Ja

- Ja - Ja
Selectie van werktijd via het toetsenbord - Ja - Ja
Selectie van werktijd via de afstandsbediening - Ja - Ja
Tellen van de bedrijfstijd van de indirecte lampen - Ja - Ja
Tellen van de bedrijfstijd van de directe lampen -  - Ja
Inschakelteller - Ja - Ja
Aftellen van geselecteerde werktijd (omlaag) - Ja - Ja

- Ja - Ja

- Ja - Ja
Precisie werktijd - 0,50% - 0,50%
Geluidsvolume ~34dB ~34dB
Luchtverversing ~70m3/u ~70m3/u
Desinfectievolume (indirect) 120m3 120m3
Vervangbaar koolstoffilter Ja Ja
Muurbeugel inbegrepen Ja Ja
Kan gemonteerd worden op B66 statief (OPTIE) Ja Ja
IP classificatie IP 20 IP 20
Vermogen 144 W 145 W 176 W 177 W
Bedrijfsspanning 220-240V AC 220-240V AC Bat. CR2016

Afmetingen (mm) 189x133x1116 252x133x1116 110x120

Gewicht 6,85 Kg 6,9 Kg 7,5 Kg 7,85 Kg 3,35 Kg 3,4 Kg 0,01 Kg 0.1 Kg
Prijs excl. BTW 981 € 1.132 € 1.089 € 1.288 € 134 € 157 € 12 € 60 €

Invoerder Verdeler
GSL NV L&R

Langstraat 13  3384 Glabbeek Druivenweg 8  3300 Goetsenhoven
016 77 93 67 Tel 016 82 10 88  GSM 0477 30 27 52

Indirecte UV-C lucht desinfectie Combi : Directe & Indirecte UV-C desinfectie

LED digitaal display
PIR-bewegingsdetector voor directe straling

Werktijdprogrammering: ingeschakeld van 5 min tot 12 
uur of permanent

Het aantal moet worden 
opgegeven bij de bestelling 

Van LBP & LBPD toestel

Optellen van de huidige werktijd wanneer permanent 
ingeschakeld
Resetten van de bedrijfsurenteller bij het vervangen van 
lampen

Statief 
693x70x70 
Vloerplaat 
350x250x3

Statief 
693x70x70 
Vloerplaat 
350x250x3
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